附件一：桥梁工程类微课库
第一部分 项目清单
结构设计原理类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	钢筋与混凝土的材料特性
	1.混凝土的强度和变形；
2.结构用钢材的种类和力学性质。
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	互补、共赢—钢筋混凝土共同工作的可行性
	1.钢筋混凝土共同工作的基础；
2.钢筋于混凝土之间的粘结。
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	结构设计的基本原则—极限状态法
	1.作用与作用效应组合；
2.结构的可靠性；
3.我国公路桥涵设计规范规定的计算原则。
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	梁板钢筋构造和平面注写方式
	1.钢筋混凝土受弯构件的构造要求；
2.梁板施工图识读。
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	受弯构件正截面的破坏形态
	1.受弯构件正截面受力全过程；
2.受弯构件正截面破坏特征。
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算之单筋矩形截面
	1.正截面承载力计算的基本假定；
2.单筋矩形截面正截面承载力计算公式及适用条件。
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算之双筋矩形截面
	1.正截面承载力计算的基本假定；
2.双筋矩形截面正截面承载力计算公式及适用条件。
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算之T形截面
	1.正截面承载力计算的基本假定；
2.T形截面正截面承载力计算公式及适用条件。
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	受弯构件斜截面承载力计算公式及适用条件(上)
	1.斜截面破坏形态；
2.影响斜截面抗剪的主要因素。
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	受弯构件斜截面承载力计算公式及适用条件（下）
	1.斜截面承载力计算公式及适用条件；
2.受弯构件斜截面抗剪配筋设计。
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	全梁承载力校核—包络图
	1.弯矩叠合图；
2.弯起钢筋的构造要求及纵筋的截断与锚固。
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	受弯构件正常使用之施工阶段的应力分析
	1.换算截面的概念；
2.受弯构件在施工阶段的应力计算。
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	受弯构件正常使用之变形计算
	1.按短期效应的组合的挠度计算；
2.在使用阶段的长期挠度。
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	受弯构件正常使用之裂缝宽度计算
	1.裂缝类型；
2.裂缝宽度计算。
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	钢筋混凝土柱的认知
	1.普通箍筋柱；
2.螺旋箍筋柱。
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	柱子纵筋计算前的承载力分析工作
	1.破坏形态；
2.稳定系数。
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	压杆稳定的概念
	1.短柱；
2.长柱；
3.细长柱。
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	矩形截面偏心受压构件计算
	1.偏心受压构建正截面受力特点和破坏形态；
2.大小偏心受压的界限。
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	预应力混凝土之基本概念
	1.预应力混凝土结构的基本原理；
2.预应力混凝土的分类；
3.受力特征。
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	预应力混凝土构件之先张法
	1.先张法的概念；
2.先张法的施工方法。
	5-8
	10-30
	10-30

	21
	预应力混凝土构件之后张法
	1.后张法的概念；
2.后张法的施工方法。
	5-8
	10-30
	10-30


测量技术类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	地理坐标和高程
	1.地理坐标；
2.地面点的高程
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	高斯平面直角坐标系
	1.高斯投影概念；
2.高斯平面直角坐标系
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	坐标计算原理
	1.坐标增量；
2.坐标正算；
3.坐标反算
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	水准测量原理
	水准测量原理
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	水准仪的使用
	粗平、精平、读数
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	水准测量的基本方法
	水准测量的基本方法
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	高差闭合差的计算和调整(上集)
	高差闭合差的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	高差闭合差的计算和调整（下集）
	高差闭合差的调整
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	角度测量原理
	1.水平角测量原理；
2.竖直角测量原理
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	经纬仪的使用
	对中、整平、瞄准、读数
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	测回法水平角观测(上集)
	测回法观测方法
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	测回法水平角观测（下集）
	测回法处理数据
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	三角高程测量
	三角高程测量原理
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	距离测量
	1.钢尺量距方法
2.尺长方程式
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	全站仪使用方法
	1.全站仪介绍
2.全站仪的使用
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	导线测量的外业工作
	选点、测角、量边、导线定向
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	导线测量的内业工作(上集)
	1.角度闭合差的计算和调整；
2.推算导线各边的方位角；
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	导线测量的内业工作（下集）
	3.坐标增量计算和闭合差调整；
4.坐标计算
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	测量误差的来源和分类
	1.测量误差的来源
2.测量误差的分类
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	地物、地貌在地形图上的表示方法
	1.地物在地形图上的表示方法
2.地貌在地形图上的表示方法
	5-8
	10-30
	10-30


道路工程检测类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	土的界限含水率试验过程
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	土的界限含水率数据整理
	1.数据整理过程
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	CBR试验成型
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	CBR试验读数
	1.读数过程
2数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	击实试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	EDTA标准溶液配制
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	EDTA滴定（标准曲线）
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	无机结合料无侧限抗压强度
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	最佳沥青用量的确定
	1.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	沥青混合料试件成型试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	沥青混合料马歇尔试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	沥青混合料密度试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	沥青混合料车辙成型试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	沥青混合料车辙试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	构造深度试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	路面渗水系数试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	灌砂法标定试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	灌砂法现场试验
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	摆式仪测抗滑系数
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	贝克曼梁测弯沉
	1.试验目的
2.试验仪器
3.试验过程
4.数据整理
	5-8
	10-30
	10-30


工程岩土类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	了解地质作用
	1、内力地质作用。
2、外力地质作用
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	认识造岩矿物
	1、矿物的鉴定依据
2、常见造眼矿物的鉴定
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	鉴定岩石（1）岩浆岩的鉴别
	1、岩石的基本知识；
2、岩浆岩的鉴别
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	鉴定岩石（2）沉积岩、变质岩的鉴别
	1、沉积岩的鉴别；
2、变质岩的鉴别
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	地质年代
	1、地质年代的时间单位。2、底层时间单位
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	地质构造
	1、岩层产状；
2、断层构造；
3、褶皱构造
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	地下水
	1、地下水的埋藏类型；
2、地下水的物化性质
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	地貌
	1、地貌基本知识；
2、山岭、平原地貌的划分
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	滑坡
	1、滑坡的形成条件；
2、滑坡的治理措施。
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	泥石流
	1、泥石流的形成条件；
2、泥石流的治理措施
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	土的工程性质检测（1）颗粒分析
	1、土的颗粒性质；
2、土的颗粒分析实验
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	土的工程性质检测（2）物理指标
	1、土的密度；
2、土粒的密度；
3、土的含水率
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	土的工程性质检测（3）液塑限
	1、细粒土的界限含水量测定；
2、细粒土的界限含水量应用
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	土的工程性质检测（4）击实性质
	1、土的击实指标测定；
2、土的击实指标应用
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	土中应力计算
	1、土的自重应力计算；
2、土的附加应力计算
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	土的压缩指标测试
	1、土的固结理论；
2、土的固结实验
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	地基土沉降计算
	1、分层总和法计算地基沉降
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	土的强度指标测试与土的强度理论
	1、土的强度概念；
2、强度指标的测定方法；
3、土的强度理论
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	土的强度理论应用（1）确定地基承载力
	1、地基承载力的概念；
2、地基承载力的确定方法
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	土的强度理论应用（2）土压力计算
	1、静止土压力计算；
2、朗金土压力理论；
3、库伦土压力理论
	5-8
	10-30
	10-30


桥梁下部施工技术类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	墩台组成及分类
	根据受力、构造要求及截面形式不同进行分类
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	墩台构造
	重力式桥墩和桥台的构造要求
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	混凝土墩台施工
	模板安装及混凝土浇筑等工序要求
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	装配式墩台施工
	适用情况、特点及分类等
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	高桥墩施工
	特点及模板要求等
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	V形墩施工
	特点及施工顺序等
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	 刚性扩大基础的特点、构造、适用条件
	1、刚性扩大基础的特点
2、刚性扩大基础的构造
3、刚性扩大基础的适用条件
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	基础埋置深度确定及尺寸拟定
	1、基础埋置深度确定考虑因素 

2、尺寸拟定内容
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	刚性扩大基础的验算
	刚性扩大基础的验算的内容
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	刚性扩大基础的施工
	刚性扩大基础的施工的工艺
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	桩基础概念
	桩基础的基本概念
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	桩基础分类
	桩基础的分类
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	护筒
	护筒的构造及作用
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	泥浆
	泥浆的作用
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	钻孔
	钻孔的工艺
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	灌注水下混凝土
	灌注水下混凝土的施工工艺
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	沉井基础  概述
	沉井的基本概念及特点
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	沉井基础 类型
	沉井的分类
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	沉井构造要求
	沉井的基本构造
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	沉井施工
	沉井施工的工艺
	5-8
	10-30
	10-30


第二部分 微课制作技术要求：
微课根据制作工具的不同，在制作方式上包括数码设备拍摄、录屏软件录制、多媒体软件制作类型、混合方式制作，但最终输出的格式为视频Mp4格式，适合网络上使用。
一、内容标准：
1.微课视频长度在5至8分钟，不超过10分钟，符合学生注意力特点。
2.精心设计讲课脚本，讲解精炼、路径合理，重点突出。
3.内容风趣、幽默、情境化，学生沉浸感强。
4.适当提问，引发思考，留白，关键点重点提示。
5.尽量减少视频中的干扰因素。
6.在同一课程中，各讲之间要有整体性，内容容量和时间长短基本一致，技术参数统一。
二、技术标准：
（一）视频资源总体要求
1.稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
2.信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。
3.色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
4.视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ
p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。
（二）音频信号源总体要求
1.声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。
2.电平指标：-2db — -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
3.音频信噪比不低于48db。
4.声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
5.伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（三）分类制作技术标准
从目前来看，微课基本上分摄像拍摄类、屏幕录制类、其他软件类及混合制作类四种，对于常见四类的微课制作方法，对应的要求如下：
1.摄像部分技术要求（包括数码录制和录播室录制）
教师可借助专业摄像机、数码DV、数码相机、智能手机、电脑摄像头等一切具有视频摄录功能的设备，将自己的教学过程场景拍摄记录下来。摄像部分的技术要求如下：
（1）视频压缩采用H.264格式编码，视频格式为MP4格式。
（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。
（3）视频质量要求图像稳定、对焦清晰、构图合理、镜头运用恰当。
（4）视频分辨率：分辨率一般为设定为720*576、1280*720；
（5）在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。
（6）视频帧率为25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。
（7）声音采用双声道，要求清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与背景音乐无明显比例失调。
2.录屏部分技术要求
通过录屏软件内录可安装屏幕录制软件（如Camtasia Studio等免费录屏软件）、或交互白板自带摄录软件、手写板和声音输入设备登，同步录制教师在电脑屏幕上演示、操作、讲解的授课内容和声音、或者用Powerpoint软件同步配音制作。这种方式适合于数理化等注重逻辑推理演算过程的教学内容，可以由教师一个人操作完成。技术标准如下：
（1）录屏的分辨率一般采用1024*768或1280*720。请事先调整分辨率，不要高分辨率录制，低分辨率输出。同时，尽量不要出现特殊的分辨率。
（2）如果要用视频混合制作，建议采用与视频分辨率最接近的分辨率，使得合成后效果最好。
（3）录制PPT时，请将PPT事先调整为适合长宽比（1024*768录制时，用4:3；1280*720录制时，用录制时不留黑边）。
（4） 声音采用双声道，要求清晰，杂音，音量适中，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（5）录屏的输出最后转成MP4格式。
3.多媒体软件制作类要求
如利用动画软件（FLASH、MAYA、3DMAX等）、视频制作软件等多媒体软件制作，也可以由StoryLine、Captivate等课件制作工具制作而成。但输出必须支持在网络上运行，或生成标准的SCROM标准课程包格式。制作要求如下：
（1）如果没有交互性内容，要求输出MP4视频格式，要求每个微课都使用单个文件输出，要能够在网上在线学习。
（2）如果存在交互性学习内容，必须符合SCORM，即可共享内容对象参考模型或共享元件参照模式。
（3）主体部分采用800*600，1024*768等通用分辨率，以便在各种显示器上得到最佳效果。
（4）动画清晰、流畅，声音清晰，与画面同步。
4.混合类微课要求
综合运用以上几种方式，通过拍摄、内录、制作、合成等形成微课教学视频。例如教师将自己设计制作的教学动画（flash、Gif动画课件）输出合成视频格式；或通过自动播放的方式内录自己制作的PPT课件内容（声音可提前录制也可在播放时同步讲解）。需遵循以下要求：
（1）视频、屏幕录制或软件制作都均采用相同的分辨率制作，宽高比统一为16：9。
（2）混合视频中各组成视频（摄像拍摄、录屏、软件制作）的制作要求参照前三种标准。
（3）画面清晰、流畅，声音清晰，前后音量大小一致。
（4）最后制作输出mp4格式。
（四）微课的片头和后期编辑制作
使用AE、Edius、Premier、Cooledit等音视频编辑软件为每门微课程制作出影视级的片头特效不超过10秒钟，根据每门课程的特点制作出不同风格的视频特效
（五）使用全息投影技术
全息投影技术（front-projected holographic display）。
第三部分 评分办法：
本项目采用综合评分法进行评标，评分标准和评分细则：
	评审因素
	评审标准

	投标报价
（40分）
	投标报价评分标准（40分）
	评标基准
计算方法
	评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40。

	综合能力及业绩（ 10分）
	售后服务
（5分）
	1.提供本项目产品现场培训计划的，得2分。不提供不得分。此项满分2分。
2.结合实际提出合理化建议方案的，得2分，方案内容科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。此项满分2分。
3.售后服务体系完善，投标公司在合同生效一年内指定专门工程师（提供工程师身份证复印件，工程师资格证复印件），提供7*24小时技术支持。此项满分1分。

	
	近三年同类项目业绩(3分)
	1.投标公司具有微课程或动画或虚拟化数据中心整体实施案例合同金额在30万以上的，每提供一份合同得1分，最高得3分，附合同及拓扑图复印件，原件现场携带备查，此项满分3分。

	
	财务状况
（2分）
	注册资金大于等于50万得，得2分，小于50万的不得分。此项满分2分。

	技术部分  （50分）
	技术性能、配置高、技术先进、功能完善（50分）
	1.投标产品满足全部招标文件非关键性指标要求得10分，每负偏离1项减2分。此项满分10分。
2.依照投标公司样品内容完整性进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
3.依照投标公司样品制作精美程度进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
4.依照投标公司样品制 作方法先进程度进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
5.依照投标公司样品展示效果进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。

	合计
	100分


